Upplysning!

LED ir pi ging

Utvecklingen av LED-lampor gar fort.
Vi har jamfort den senaste generationens
[LED-lampor for eftermarknadsbruk mot
traditionella Hy4- och R2-lampor .
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| jamforelse med en H4-lampa ar LED-lampan lika stor, men upplevs
som lite klumpig med kylelementet och strommodulen. Den sist-
namnda ser till att lampan far ratt och jamn stromtillforsel.
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Allt som behovs for montering ingar i kitet. Ingen ombyggnad av
elsystem ar nodvandigt pa traditionellt H4-system - bara att mon-
tera lampan och plugga i kontakten med andra ord.

de senaste numren av Classic Motor

har vi testar LED-belysning pi ildre

motorcvklar. Den hiir gingen gir vi

vidare till bilar och hiir har utveck-

lingen tagit ndgra stora kliv framdr de
senaste dren, inte bara for nya bilar utan dven
pd eftermarknaden.

Lampan vi har testat heter Luxtar Gy
(finns hos Xenonkungen tel 0300-308 60).
Modellen introducerades i januari i dr och har
16 stycken Philips Luxeon ZES lysdioder.
Dessa ir speciellr framragna tor fordonsbelys-
ning och ska enligrt den tekniska specifikatio-
nen ha en livskingd pa Gver 30 ooo timmar.

Effekren pa 25/25 wartt verkar lig i jimfo-
relse med traditionella gloderddslampor, men
enkele forklarac fir man ut mer ljus per watt i
LED-lampor.

Firgtemperaturen iir enlige specifikationer-
na 6 500 Kelvin vilket dr berydlige "vitare™ édn
en vanlig Hy-lampa. Lamptillverkaren Osram
uppger att deras vanliga Hg-lampor har en
firgtemperatur pa 3 200 Kelvin,

LED-lampor ir kiinsliga for hijga tem-
peraturer och idr dirfér utrustade med ert
kvlelement som kan upplevas som klumpigt.
Det gir dock att viinda pd elementet och fi
en kompakrare lampa. "Till lampan hir ocksd
en strommodul som siikerstiller ate serdimmen
bide blir stabil och korreke f6r lampan.

Men nu till det prakeiska — som testhiink
linades grannens Saab 99 1973. Elsystemet iir
original och i skick som kan forviintas utefter
drgang och mil. En rypiskr bruksklassiker
med andra ord.



Pi en Saab 99 kommer man dr lamporna som dverraskande bra, betydlige biittre dn vad Hir blev skillnaden 39 procent till LED- |

genom att ppna motorhuven. Det dr gott om  siffrorna angav, dven om en del i forklaringen  lampans férdel och pi viigen kiindes skillna-

uerymme och bide kylelementet och stréom- siikerr ligger i det vitare ljuset. den imponerande stor.

modulen fir Lict plats utan problem. Nir Classic Mortor testar saker gir vi giirna Det har tidigare funnits kritik mor dilig
Ljusmitningen utfordes mot en garagevigg et steg lingre och vi kunde inte Lita bli art ljusbild och "svarta hdl” i nerkanten av

och registrerades med en ljusmiitare till en testa LED-lamporna i en Rz-insats, det vill ljusbilden nir det giller LED-lampor. Visst

kamera. Enligt jusmiitaren gav LED-lampan  siiga avsedda for de klassiska bollformade ir ljusbilden fortfarande aningen morkare

34 procent higre ljusflide. asymmetriska glodlamporna. i nerkanten, men inte si mycket ate det |
Inga imponerande siffror, men siffror ir inte Fisr act kunna montera lampan letades ett stior. Ljusbilden visade sig vara niist intill |

allt = den stora éverraskningen kom vid test- par gamla H4-adaptrar fram och de passade perfekt efter en justering och miitning pi en

korningen nattetid. Dd upplevdes ljusflider perfeke. verkstad. ma

LED-lampor far inte bli for varma och darfor ar kylelementet ; : - ' Saab 99 har gott
rejalt tilitaget. Elementet kan vindas 180 grader och enheten s om utrymme for

: : LED-kitet. Kyl-
blir da mer kompakt. elementet ska fa

plats i bilar med
lyktpottor, exem-
pelvis VW Typ |
och Volve Amazon.
Mojligen bor pot-
torna modifieras
nagot for att LED-
lampan inte ska bli
for varm.
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En ljusmatare fran kamerautrustningen fick mata ljuset. Med LED-lampan okade vardet till 435 Lux - en 6kning med
Med H4-lampan blev vardet i det har fallet 325 Lux. Den siffran 34 procent.
utgor grundvardet 100 pr t i tabellen pa nasta uppslag.

Ljuset fran LED-lampan ar betydligt vitare an H4-lampan men Ljusbilden gar att justera med hjalp av tva insexskruvar.
ljusbilden sag vid forsta forsoket inte sa bra ut - atminstone Justera, testa och justera eventuelit igen.
inte mot en korrugerad vagg. Upprepa proceduren pa den andra lampan.
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For nagra ar sedan hade LED-lampor usel ljusbild om man ma‘iﬁe
med en riktig Ijusmstallningsapparat Den te g
sa bra att det knappast gar att fa battre ljusbild i matapparaten.

Adaptern passar aven pa LED-lampan...
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Det finns fortfarande manga som har R2-insatser pa sina hobbybilar.

Med hjalp av en adapter gar det att montera en H4-lampa. Det ar inte
godkant att kora omkring pa vagen men vi visar det for testets skull.

Skillnaden pa vagen under de
morka timmarna av dygnet ar
overraskande bra. Har kan man
ana att LED-lampan har en aning
morkare "rundel” i nerkanten,
men det ar anda ljust. Lite langre
fram formligen ater LED-lampan
upp H4-ljuset.

...som da kan monteras i en R2-insats.



Summering

+ Bittre (uppmiitn) ljusflade

+ Imponerande (uppleve) ljusflode

+ Rikrigr enkla atr montera

+ Ingen ombyggnad av elsystem kriivs
+ Lag stromforbrukning

Saab 99 1973 med H4-stralkastare.

Lampa Ljusflidde i procent
H4 55/60W 100
LED 25/25W 134

Peugeot 204 1972 med R2-stralkastare.

+ Ling livskingd Lampa Ljusflode i procent
, : L ML R2 45/40W 100

- E-godkiinnande saknas, det vill siiga inte lagliga for gatbruk H4 55/60 W 118

- Priset iir finnu sd liinge aningen hige (1 195 kronor for ett kit LED 25/25W 139

hos Xenonkungen tel 0300-308 60)

Ovrig belysning

LED-lampor kan aven anvandas i Gvrig belysning pa bilen, exempelvis innerbelys-  LED-lampor som har lagre drivspanning &n 12 volt, exempelvis genom Bildioder
ning och varningslampor. Nar det galler sjélva instrumentbelysning kan det vara (tel 0510-44 90 66). De har for dvrigt aven 6 volts dioder och kan skaffa

lite knepigare. Vissa bilar har en reostat som gar att belysningen kan dimmas ner  dioder till bilar med plusjord.

och da fungerar inte LED-lampor. Ar spanningen mindre &n 12 voit Nar det galler den yttre belysningen, som bak- och bromsljus, ska LED-lampan ha

lyser den heit enkelt inte. Det gar att komma undan genom att koppla forbi samma farg som glaset. En rod diodlampa i bakljuset ger battre ljus an en vit.
reostaten om sadan finns. Pa vissa bilmodeller har tillverkarna dragit ner span- Nagot som ar viktigt att tanka pa nar det géller den yttre belysningen ar blinkers-
ningen till 8-10 volt pa instrumentbelysningen, vilket gor den gulare och darmed lampormna. Manga aldre bilars blinkrelder bygger pa att den sammanlagda ef-

lite snéllare mot Ggonen | markerkdming. Ja, det ar ingen slump att mderna bilar fekten ar 42 W (2 stycken 21 W-lampor) for att blinkrytmen ska bli bra. D& LED-
sallan har vit belysning pa instrumenten. lamporna har 1agre effekt blir blinkrytmen i sadana fall felaktig och ett motstand
Nu ar den lagre spanningen ett problem eftersom det aven gér att fa tag i maste monteras (finns hos de firmor som séljer LED-lampor.)
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Ba9s ar en ganska vanlig lampstorlek till instrumentbelysning. Har din bil reostat kommer LED-lampan troligen inte att lysa efter-
Det finns LED-lampor aven av den storleken. som den kraver 12 voit. Reostaten maste darfor kopplas forbi.

LED-lampor ger starkare ljus, men ocksa betydligt vitare. Vissa
kan uppleva det som irriterande men det gar att montera fargade |
LED-lampor som ger ett mildare ljus.

Typisk instrumentbelysning med vanliga glodlampor.
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